
Раздел 1

Двигатель

Спецификации

Основные характеристики
Тип двигателя 4-х цилиндровый, рядный, с одним верхним распредвалом
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 (цилиндр №1 расположен около приводного ремня дви-

гателя)
Направление вращения коленвала По часовой стрелке
Коды двигателя:

Двигатели 1.4 л 160 А1.000 (ранние модели) или 159 А2.000 (поздние модели)
Двигатели 1.6 л 160 А2.000 (ранние модели) или 159 А3.000 (поздние модели)

Диаметр канала цилиндра:
Двигатели 1.4 л 80.5 мм
Двигатели 1.6 л 86.4 мм

Ход поршня 67.4 мм
Рабочий объем:

Двигатели 1.4 л 1372 см3

Двигатели 1.6 л 1580 см3

Степень сжатия 9.2 :1
Максимальная выходная мощность (DIN):

Двигатели 1.4 л:
Код двигателя 160 А1.000 52 кВт (68 л.с.) при 6000 об/мин
Код двигателя 159 А2.000 56 кВт (73 л.с.) при 6000 об/мин

Двигатели 1.6 л:
Код двигателя 160 А2.000 60 кВт (78 л.с.) при 6000 об/мин
Код двигателя 159 А3.000 62 кВт (81 л.с.) при 5800 об/мин

Максимальный крутящий момент (DIN):
Двигатели 1.4 л 106 Нм при 2900 об/мин
Двигатели 1.6 л 130 Нм при 2900 об/мин

Блок цилиндров
Материал Чугун
Диаметр цилиндров:

Двигатели 1.4 л:
Номинальный 80.500 - 80.550 мм согласно классу
Ремонтный 0.4 мм

Двигатели 1.6 л:
Номинальный 86.400 - 86.450 мм согласно классу
Ремонтный 0.4 мм

Максимальная овальность стенок цилиндра 0.005 мм
Максимальная конусность цилиндра 0.005 мм
Максимальная деформация поверхности под прокладку
(на посадочной поверхности головки блока цилиндров) 0.1 мм
Диаметр подшипника промежуточного вала:

Передний 35.664 - 35.684 мм
Задний 32.000 - 32.020 мм

Коленвал
Число коренных подшипников Пять
Диаметр шейки коренного подшипника:

Номинальный 50.780 - 50.800 мм согласно классу
1-ый ремонтный 0.254 мм
2-ой ремонтный 0.508 мм

Рабочий зазор шейки коренного подшипника 0.019 - 0.050 мм
Диаметр шейки шатунного подшипника:

Номинальный 45.503 - 45.523 мм согласно классу
1-ый ремонтный 0.254 мм
2-ой ремонтный 0.508 мм

Рабочий зазор шейки шатунного подшипника 0.025 - 0.063 мм
Осевой люфт коленвала 0.055 - 0.265 мм
Толщина упорной шайбы:

Номинальный 2.310 - 2.360 мм
Ремонтный ,. 0.127 мм

Максимальная овальность шеек коренных и шатунных
подшипников 0.005 мм


