
Раздел 2

Система охлаждения

Спецификации

Тип системы Водяной, насос с ременным приводом, радиатор поперечного
потока с вмонтированным расширительным бачком, электри-
ческий вентилятор и термостат

Термостат
Тип Восковый
Температура начала открытия:

Модели 1.4 л 85-89°С
Модели 1.6 л 80-84°С

Полное открытие термостата (все модели) 100 °С
Высота подъема (минимум) 7.5 мм

Давление открывания крышки
расширительного бачка 0.98 бар
Рабочая температура вентилятора
Включение вентилятора 90 - 94 °С
Выключение вентилятора 85 - 89 °С
Натяжение приводного ремня
водяного насоса/генератора
Модели с рулевым управлением без усиления При умеренном нажатии большим пальцем отклонение прибли-

зительно на 10.0 мм в точке посередине между шкивами колен-
вала и генератора

Модели с рулевым управлением с усилителем При умеренном нажатии большим пальцем отклонение прибли-
зительно на 5.0 мм в точке посередине между шкивами коленва-
ла и водяного насоса

Охлаждающая жидкость
Тип/спецификация Мягкая вода и антифриз на основе этилен-гликоля (Duckhams

Universal Antifreeze и Summer Coolant)
Заправочный объем системы 6.5 л
Моменты затяжки Нм
Болты крепления водяного насоса 25
Датчик температуры охлаждающей жидкости 49

1 Общее описание

Система охлаждения состоит из уста-
новленного в передней части автомоби-
ля радиатора с вмонтированным расши-
рительным бачком, водяного насоса,
вентилятора и воскового термостата.

Сердцевина радиатора изготовлена в
виде ячеек с ребрами охлаждения, верх-
ний и нижний бачки радиатора и расши-
рительный бачок сделаны из пластмассы.

Водяной насос прикреплен к передней
стороне блока цилиндров, и приводится
от приводной ремня генератора. Насос
имеет крыльчатку. На моделях с усили-
телем рулевого управления, насос уси-
лителя рулевого управления приводится
от второго приводного ремня, надетого
на шкив водяного насоса.

Вентилятор прогоняет холодный воз-
дух через сердцевину радиатора, усили-

вая процесс охлаждения, когда поступа-
тельная скорость автомобиля слишком
низкая, чтобы обеспечить достаточный
воздушный поток, или когда высокая
окружающая температура. Электричес-
кий вентилятор включается установлен-
ным в радиаторе термовыключателем,
когда температура достигает определен-
ного уровня. Поэтому вентилятор рабо-
тает только когда требуется и, по сравне-
нию с вентиляторами прямого привода,
считается более экономичным, и менее
шумным.

Термостат находится в кожухе, при-
крепленном болтами к задней части го-
ловки блока цилиндров. Он предназна-
чен для того, чтобы обеспечивать более
быстрый прогрев двигателя, ограничи-
вая поток охлаждающей жидкости к дви-
гателю, когда он холодный, а также под-
держивает нормальную рабочую
температуру двигателя.

Система функционирует следующим
образом. Холодная охлаждающая жид-
кость в основании радиатора проходит
через нижний шланг к водяному насо-
су, из которого далее подается в блок
цилиндров, головку блока цилиндров,
впускной коллектор и, в зависимости от
положения заслонки регулирования тем-
пературы отопителя, в матрицу отопи-
теля. После охлаждения стенок цилин-
дров, камер сгорания и седел клапанов,
охлаждающая жидкость приходит к тер-
мостату, который первоначально зак-
рыт. От термостата охлаждающая жид-
кость возвращается к водяному насосу,
и процесс повторяется. Когда охлажда-
ющая жидкость достигает определен-
ной температуры, термостат открыва-
ется, и горячая охлаждающая жидкость
проходит через верхний шланг к верх-
ней части радиатора. Проходя через ра-
диатор, жидкость охлаждается воздуш-


